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1. Dobra¢ kotty odpowiednie do ciénienia w punkcie odbioru - zgodnie z Warunkami Technicznymi. _U m D.— ml_.A 60-178 Poznan éﬂwq\mmwwx\nﬂm_mm\_wu 12/19
2. Kuchenki gazowe podtqczy¢ za pomocg weizykéw elastycznych DN13. h T: 602 58 58 44
3. Gazomierze nalezy instalowaé w przedziale wysokoéci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. zadanie ppoyEkT BUDOWLANY ZAMIENNY sprawdzit ) » podpis
4. Odlegto$¢ gazomierza od najblizszego urzgdzenia gazowego musi wynosi¢ min. 3m liczqc po trasie instalacji gazowe;. - ROZBUDOWA INSTALACII GAZU W BUDYNKU mgr inz. R. Cieslik 12/19
5. Zawér odcinajqcey stosowaé przed kazdym gazomierzem. MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 283/89/PW
6. Montaz gazomierza w odlegtosci co najmniej 1,0 m od licznika elektrycznego. adres - inwestor MG Sport Nieruchomodci Sp. z 0.0.
7. Wszystkie przejécia instalacji gazowej przez §ciane realizowa¢ w tulejach ostonowych. gm. Murowana Goélina, m. Murowana Goslina ul. Méciszewska 10, 62-095 Murowana Goélina
8. Podejécia pod kuchenki gazowe z rur DN15. ul. Przemystowa 10, dz. nr geod. 784/1 NIP 777 310 45 50
9. Odlegtos¢ miedzy kottem a szafkg kuchenng powinna wynosi¢ powyzej 10cm. nazwa rysunku skala stadium nrrys.
10. Nalezy dobra¢ koclot na ciénienie 1,7-2,5 kPa ) Projekt budowl 3
INSTALACJA GAZU - RZUT PIETRA 1:100 rojext budowlany




