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WARUNKI PRZYL ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 ma/n.

MG Sporti Nieruchomosci $p.z 0.0.
ul. Msciszewska 10
62-095 Murowana Goslina

Poznan, 19.12.2019

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.12.2018 w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. W sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {tj.Dz. U. 22018, poz. 1158z p.
zm.}, wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowef:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielarodzinny, adres:
Murowana Goslina, ul. Przemysfowa 10
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Qgrzewanie pomieszczen
4. 'Rodzaj [ llod¢ urzadzeri gazowych, kidre bedg podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzer | taczna moc urzadzer;
: kW] {szt.] kW]
Kuchnia 4 painikowa 8 7 56
Kociot gazowy dwufunkeyjny 21 7 147
(c.ojew)
: kaczna moc (kW] 203
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 15 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 10000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia,
6.2. Lokalizacja: Murowana Goslina Przemystowa 10
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w siec dysfrybucyjnej: minimaine: 1,70 [kPa) maksymaine: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddzia? Zaklad Gazowniczy w Pozaaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznari
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmiescia, XII Whydzial Gospodarczy KRS

KM 200 Ma AS Add FIE/ALY a dRraiiam 1F o iial Fala.




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPaj, maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Murowanz Goglina, ul. Przemystowa 10
8.2, Migjsce usytuowana punkfu gazowego: nie dotyczy
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 7 [szt], lokalizacja: na klatce schodowsj,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5 Inne wymagania:

8. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gldwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

1. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana [ wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacjg techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej,
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta. _

12.Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyine
zapewnigjgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg pracy
przytaczonych urzadzer.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awari Jub
wprowadzenia dgraniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej,

14. Warunki przyfaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w fym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniy, kidrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe]j stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A} Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informagije:

Podigczenie wiw odbiornikéw gazowych mozna wykonaé od istniejacego przylacza gazowego do
przedmiotowego budynku (wiaczenie za kurkiem gazowym gidwnym).
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZCWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany pzez:
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Wygenerowany elektronicznie,
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Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej
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