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l. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAMIENNEGO ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
o Warunki przytaczenia do sieci gazowej wystosowane przez:
Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0. 0.
Oddziat w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
o Zlecenie inwestora;
o obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbudowy wewnetrznej
instalacji gazu w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Przemystowej 10
w Murowanej Goélinie, dz. nr geod. 784/1.

Dla ww. budynku wydane zostato pozwolenie na rozbudowe istniejacej instalacji nr 6022/17 z dn.
27.10.2017. Pozwolenie to obejmowato budowe 1 szt. kotta gazowego wspolnego dla wszystkich lokali.
W zwigzku ze zmiang koncepcji przez Inwestora, niniejsze opracowanie przedstawia inne rozwigzanie instalacji
gazowej (kazdy z 7 lokali bedzie posiadat wtasny kociot) i stanowi projekt budowlany zamienny dla projektu, dla
ktérego zostato wydane pozwolenie nr 6022/17.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
rozprowadzajacej gaz z grupy Il - (E) GZ 50 na potrzeby:

o Mieszkanie 1 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknieta komora spalania (proj.) oraz kuchenki do 8 kW
Mieszkanie 2 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknieta komorg spalania (proj.) oraz kuchenki do 8 kW
o Mieszkanie 3 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknietg komorg spalania (proj.) oraz kuchenki do 8 kW
o Mieszkanie 4 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknietg komorg spalania (proj.) oraz kuchenki do 8 kW
¢ Mieszkanie 5 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknigtg komorg spalania (proj.) oraz kuchenki do 8 kW
[ )

[ ]

Mieszkanie 6 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknieta komorg spalania (proj.) raz kuchenki do 8 kW
Mieszkanie 7 - Kotta gazowego o mocy do 21kW z zamknigta komora spalania (proj.) oraz kuchenki do 8 Kw
(mieszkanie o liczbie porzadkowej 7 ma nadany numer 8)

Lacznie 7 mieszkan - w kazdym kociot gazowy (projektowany) oraz kuchenka gazowa (istniejaca).
Istniejaca wewnetrzna instalacja gazu, ze wzgledu na stan techniczny oraz nieodpowiednia Srednice,
zostanie cata zlikwidowana.

3.1. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Instalacja gazowa bedaca przedmiotem niniejszego projektu zostata zaprojektowana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze w oparciu o normy i wytyczne branzowe. Zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem, a takze zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w stosunku do terendw
sgsiednich niezabudowanych inwestycja nie spowoduje wykluczenia, badz czesciowego wykluczenia w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Oddziatywanie przedmiotowej instalacji zamyka sie wewnatrz dziatki budowlanej oraz wewnatrz budynku
mieszkalnego.
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4. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1. Bilans gazu

Bilans gazu dla budynku mieszkalnegowynosi:

Zuzycie gazu GZ50 dla
. iy Zuzycie gazu GZ50 dla wszystkich urzadzen z
Moc [kW -
Urzadzenie llose oc [kW] jednego urzadzenia [m3/h] uwzglednieniem wsp.
jednoczesnosci [m3/h]
Kuchenka gazowa 7 8 0,90 1,82
Kociot gazowy 7 21 250 15,68

Catkowite zapotrzebowanie na gaz dla budynku wynosi:
17,50 m3/h

4.2. Instalacja rozprowadzajaca

Instalacja gazowa w przedmiotowym budynku bedzie dostarczac gaz do:
o kotta gazowego o mocy do 21kW pracujgcego na potrzeby c.o. i c.w.u., zlokalizowanych w pomieszczeniach
kuchni-1.3,2.3,3.4,8.3,4.1,5.2,6.3
e kuchenki gazowe;j (istniejacej) 0 mocy do 8kW zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni - 1.3, 2.3, 3.4,
8.3,4.1,5.2,6.3
Instalacja gazowa bierze swoj poczatek w istniejacej szafce gazowej, ktéra powinna by¢ wyposazona zgodnie z
warunkami technicznymi. Projekt szafki jest przedmiotem projektu przytacza gazowego i nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania. Do budynku doprowadzony jest gaz (przytacze).
Do wykonania projektowanej instalacji gazowej w budynku, dopuszcza si¢ zastosowanie rur z miedzi SF-Cu wg
DIN 1786 ciagnionych, bez szwu o twardo$ci F-37 (twardych) lub posiadajacych atest polski TIN i znak twardosci
Z6, taczonych lutem twardym, lub z uzyciem ksztattek atestowanych do gazu - przez zaciskanie. Grubo$¢ $cianki
wszystkich rur instalacji gazowej nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.
Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Projektowane urzadzenia nalezy
podtaczyé do nowoprojektowanej instalacji.

Do potgczen gwintowanych potaczeniach rur stalowych jako materiatu uszczelniajacego, nalezy stosowaé tasmy
teflonowe typu GAS 0,1 oraz odpowiadajace im pasty uszczelniajace naktadane wytacznie na gwint wewnetrzny
potgczenia.

Do mocowania przewodéw instalacji gazowej nalezy stosowaé uchwyty wykonane w catosci z materiatéw
niepalnych. Uchwyty powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych, o konstrukcii
uwzgledniajacej materiat, z ktorego wykonana zostata przegroda budowlana.

Przejscie przewodow instalacji gazowej przez Sciany i stropy, w kazdym przypadku nalezy wykonaé z
zastosowaniem rury przejsciowej o Srednicy wiekszej od $rednicy przewodu o jedng dymensje, zgodnie ze
schematem nr 1. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejsciowych z materiatow palnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ wzgledem przewodéw innych instalacji, stanowigcych
integralng czes¢ budynku w odlegtosci niemniejszej niz 0,1 m przy czym przewdd instalacji gazowej winien
znajdowac ponad innymi przewodami zgodnie ze schematem nr 2.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z  przewodami innych instalacji winny  by¢
0 nich oddalone niemnigj niz 20 mm, zgodnie ze schematem nr 3.
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Schemat nr 1. Schemat nr 2.
Przejscie przewodow instalacji gazowej przez strop Sposdb usytuowania przewodow gazowych
wzgledem przewodow innych instalacji.

lo .
i = Przewdd
| b o= |
7772227774 | %m\\\\\\\\\\ / /,LW
OO f
5 oy rZewo!

| \T’/ 10cm

\
/

i‘/‘
A

—lJ ' . I Preewéd
~Jura gazowa wodociagowy

Schemat nr 3.
j ' : G T AT
Sposdb usytuowania przewodow gazowych \\\QT\.\E'\\\\f\‘\\\i NN
- . . RN RN
wzgledem przewodow innych instalacji. Eb\i I \.\\.\?\\\I\\\\:
£y
NN
T T Przewdd gazowy

‘ min
20mm p

N 5
. Inny przewod
instalagii

4.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacq nalezy zainstalowaC przed kazdym urzadzeniem gazowym tzn. przed kottem gazowym,
kuchenka, gazomierzem. Armature odcinajaca nalezy usytuowac w sposob tatwo dostepny, potaczenie armatury
z instalacjg nalezy wykona¢ za pomocy ksztattek przejSciowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 4.2.
niniejszego opracowania. Poprzez armature odcinajaca rozumie sie gazowe ¢wiercobrotowe zawory odcinajace
(dzwignia zaworu w kolorze zdttym), odcinajace przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka. Gazowe kurki nalezy trwale zamontowa¢ do $ciany za pomocq
uchwytow, o ktdrych mowa w p. 4.2. w celu unikniecia odksztatcen mogacych wynikac z korzystania z zaworow.

4.4. Gazomierz

Nalezy zastosowa¢ gazomierze zgodne z Warunkami Technicznymi.

4.5. Pomieszczenia do montazu urzadzen gazowych

Urzadzenia gazowe powinny by¢ zainstalowane w pomieszczeniach spetniajgcych warunki dotyczace wysokosci,
kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14 grudnia 1994 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 10 z 8 lutego
1995 1., poz. 46).

Pomieszczenia przeznaczone na montaz urzadzen gazowych w przedmiotowych budynkach spetniajg warunki
techniczne dotyczace wysokosci i kubatury. Zapewniono w nich wentylacje:
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Kuchnie (budynek mieszkalny):

e nawiewng poprzez stolarke okienng i drzwiowg oraz bezposrednio do urzadzenia w postaci
zewnetrznego plaszcza przewodu spalinowo- powietrznego, zaprojektowano kociot TURBO
z hermetyczng komorg spalania
wywiewng w postaci kanatu kominowego 14x14cm
kanat spalinowo-powietrzny koncentryczny @80/125
kubatura pomieszczenia > 6,5m3
wysoko$¢ pomieszczenia > 2,2m

5. ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastapi¢ odbior instalacji, ktory

przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz inwestora.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

e zgodnosci wykonania instalacji gazowej z ponizszym projektem technicznym,

o jakosci wykonania instalacji;

o szczelno$ci instalacii;

e uzytych materiatow.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe wydane przez wtadciwy urzad administracji panstwowej;
dokumentacje techniczng instalacji gazowej:
protokoty wykonania préb szczelno$ci instalacii;
opinie Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowosci podigczenia do przewodéw kominowych i ich droznosci;
warunki dostawy gazu:
instrukcje obstugi zainstalowanych urzagdzen gazowych.

5.1. Kontrola zgodnosci wykonania

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem polega na sprawdzeniu:
e wymiaréw przewoddw gazowych i prowadzenia ich w budynku;

mocowania przewodow i armatury;

poprawnosci doboru tacznikéw i armatury;

zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.

5.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jako$ci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
o jakosci zastosowanych materiatéw przy uwzglednieniu dopuszczenia ich do zastosowania w instalacjach
gazowych;
e wykonania instalacji wg wtasciwej technologii;
sprawnosci armatury gazowej;
e  przystosowania urzadzen gazowych do spalania danej podgrupy gazu.

5.3. Kontrola szczelno$ci przewodow

Przed probg szczelnosci nalezy instalacie gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen lub gazem neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mogacych znajdowac sie
w przewodach instalacji gazowej po technologicznym procesie wykonania faczen przewodow.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzic przy cisnieniu 50 kPa
(0,5 bar) bez podtaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koncéwek przewodéw. Po wstepnym
okresie stabilizacji temperatury i cisnienia czynnika poditaczony do instalacji manometr przez okres 30 minut nie
moze wykazaC zadnego spadku ciSnienia.

Prébe szczelnoSci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela dostawcy
gazu.Z préby szczelnosci instalacji gazowej nalez przeprowadzi¢ stosowny protokot.
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Po zainstalowaniu urzadzen gazowych (przed zainstalowaniem gazomierza), zaleca sie

przeprowadzenie dodatkowej proby szczelno$ci instalacji gazowej, powietrzem o cisnieniu dwukrotnie
przekraczajacym ci$nienie robocze, lecz nie wiekszym niz ci$nienie dopuszczalne dla danego typu urzadzenia
gazowego.

6. PODSTAWOWE ZASADY BHP | P.POZ.

prace na czynnych instalacjach gazowych moze odbywaé si¢ jedynie po uprzednim odcieciu doptywu
gaz, odtgczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem naturalnym;

kontrole szczelnosci urzadzen gazowych nalezy przeprowadza¢ tylko za pomocg S$rodka
pianotworczego lub wykrywaczy gazu z kalibracjg elementow gazoczutych na metan;

wszelkie prace na instalacji gazowej zaréwno jej wykonanie jak i pozniejsze kontrole moze
przeprowadza¢ personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

przed przystgpieniem do prac montazowych w miejscu podigczenia do istniejacej instalacii
pomieszczenie dokfadnie przewentylowaé

7. WYMAGANIA EKSPLATACYJNE

eksploatacja instalacji gazowej powinna byé prowadzona przez uzytkownika zgodnie
z instrukcjg;

wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie korzystania oraz wstepnej kontroli
instalacji gazowej

zgodnie z rozdz. 6 art. 62.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 roku poz. 414) obiekty budowlane powinny by¢
w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli co najmniej raz
w roku, polegajacej na sprawdzeniu technicznej sprawnos$ci: instalacji gazowych oraz przewodow
kominowych (spalinowych, wentylacyjnych).

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe” przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.
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Il. BIOZ

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Murowanej Goslinie, ul. Przemystowa 10, dz. 784/1.

2. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Montaz wewnetrznej instalacji gazowej:
e montaz rurociagdw
e montaz armatury gazowej
e montaz urzadzen gazowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace bedg prowadzone w istniejacym budynku mieszkalnym oraz istniejacym budynku dla ktérego
toczy sie postepowanie zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania.

4. Wykaz elementoéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanego terenu budowy istnieje zagrozenie wynikajace z istniejacych elementow
budowlanych, instalacji i infrastruktury technicznej:
o istniejgce, czynne instalacje
o istniejgce elementy budowlane mogace przeszkadza¢ w wykonywaniu prac

5. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.

Do prac wymagajacych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa przy montazu instalacii

gazowej nalezg ciecie, spawanie i lutowanie przewodéw stalowych lub miedzianych.
Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elekirycznej mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie klasyfikacje.
Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami wspdlnie z kierownikiem budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych moga mie¢ miejsce podczas robot:

e przebicia otworéw w istniejacych przegrodach budowlanych
zagrozenie wynikajace z uszkodzenia wczesniej wykonanych instalaci
urazy oczu- np. przy przebijaniu otworow
urazy ciata lub oczu przy cieciu i obrébce rur
zagrozenia porazenia pradem przy obstudze elektronarzedzi
poparzenia przy spawaniu i lutowaniu rur

o wybuch przy spawaniu lub cieciu metali
Niektére przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia ludzi. W szczegoélnosci moze wystapi¢ zagrozenie:

e spawanie rurociggow

e zagrozenie porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi

e poparzenia
Przed przystapieniem do robot, kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio przeszkolony w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni podpisaé o$wiadczenia o przebytych
przeszkoleniach. Pracownicy wykonujacy poszczegoine zadania powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia,
adekwatne do zakresu powierzonych im obowigzkéw. Przeprowadzone szkolenia i instruktaze muszg by¢
potwierdzone pisemnie protokotem zawierajgcym:

e date przeprowadzenia
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rodzaj szkolenia i zakres tematyczny

liste uczestnikow

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynnosci

zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem realizacji wykonywanej pracy

poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz
zasadach ochrony przed zagrozeniami

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
bezpieczenstwa lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek
zagrozen. Miejsce budowy nalezy oznakowaC, ogrodzi¢ i oswietlic. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru nalezy
przystapi¢ do akcji gasniczej wykorzystujac gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic jednostke gasniczo-
ratowniczg PSP pod nr 998.

W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé wszystkich
pracownikdw z zagrozonej strefy w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami podczas szkolenia z zakresu
ochrony zdrowia.

7. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow i $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji zadania montazu instalacji gazowej muszg zosta¢
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP lub posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.
W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych uprawnien, przed
przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione kierownikowi budowy.
Sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania muszg posiada¢ stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania. Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestéw muszg by¢ zgtaszane
do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
harmonogramu prowadzenia rob6t instalacji solarnej spojny z harmonogramem prowadzenia cato$ci budowy
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajacy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz., wytycznych
producentow urzadzen.
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